ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

УДК 691.22:006.354 Группа Ж17

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Технические условия

Crushed stone and gravel of solid rocks for 

construction works.

Specifications

ОКСТУ 5711 

Дата введения 1995-01-01 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН Институтом ВНИПИИстромсырье с участием ВНИИжелезобетона, НИИЖБа, Союздорнии Российской Федерации

ВНЕСЕН Госстроем России 

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г. 

За принятие проголосовали: 
	Наименование государства
	Наименование органа государственного управления строительством

	Азербайджанская Республика
	Госстрой Азербайджанской Республики

	Республика Армения
	Министерство градостроительства Республики Армения

	Республика Казахстан
	Агенство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Республики Казахстан

	Киргизская Республика
	Минархстрой Киргизской Республики

	Российская Федерация
	Госстрой России

	Республика Таджикистан
	Госстрой Республики Таджикистан


3 ВЗАМЕН ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 10260-82, ГОСТ 23254-78, ГОСТ 26873-86

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1995 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 17 июня 1994 г. № 18-43

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1996 г.

ВНЕСЕНО Изменение № 1, принятое Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10.12.97 введенное в действие 01.04.98 и опубликованное в ИУС № 5 1998 г.

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3 , применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

Стандарт не распространяется на щебень и гравий для балластного слоя железнодорожного пути и декоративный щебень.

Требования, изложенные в пунктах 4.2-4.9, разделах 5 и 6, являются обязательными.

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

3 Определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины.

Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

Гравий из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.

4 Технические требования 

4.1 Щебень и гравий должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

4.2. Основные параметры и размеры

4.2.1 Щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций: от 5 (3) до 10 мм; св. 10 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем выпускают щебень и гравий в виде фракций от 10 до 15 мм; св. 15 до 20 мм; св. 80 (70) до 120 мм и св. 120 до 150 мм, а также смеси фракций от 5 (3) до 15 мм; св. 5 (3) до 40 мм; св. 20 до 80 (70) мм.

4.2.2 Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм, св. 10 до 20 мм, св. 20 до 40 мм, св. 40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм и от 5 до 15 мм должны соответствовать указанным в таблице 1, где и - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.
Таблица 1

	Диаметр отверстий контрольных сит, мм
	
	
	
	1,25

	Полные остатки на ситах, % по массе
	От 90 до 100
	От 30 до 80
	До 10
	До 0,5


	Примечание - Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм применяют соответственно сита 2,5 и 1,25 мм, полные остатки на которых должны быть от 95 до 100% по массе.


4.2.3 Для щебня и гравия фракций св. 80 (70) до 120 мм и св. 120 до 150 мм, а также для смеси фракций от 5 (3) до 40 мм и св. 20 до 80 (70) мм полные остатки на контрольных ситах диаметром должны удовлетворять указанным в таблице 1, а соотношение фракций в смесях устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем в соответствии с нормативными документами на применение этих смесей для строительных работ.

4.2.4. Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия фракций от 10 до 15 мм и св. 15 до 20 мм должны быть:
	от 85 до 100%
	-
	на 
	сите 
	с 
	размерами 
	отверстий 
	;

	до 15%
	
	"
	"
	"
	"
	"
	;

	до 0,75%
	
	"
	"
	"
	"
	"
	1,25 .


4.3 Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и форма зерен

4.3.1 Щебень из гравия должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80% по массе. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем выпуск щебня из гравия с содержанием дробленых зерен не менее 60%.

4.3.2 Форму зерен щебня и гравия характеризуют содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.

Щебень в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы подразделяют на четыре группы, которые должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2 

В процентах по массе

	Группа щебня
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной)

и игловатой формы

	1
	До 15 включ.

	2
	Св. 15 до 25

	3
	" 25 " 35

	4
	" 35 " 50

	Примечание - По согласованию изготовителя с потребителем допускается выпуск щебня из изверженных горных пород, содержащего св. 50%, но не более 65% зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.


3. Гравий не должен содержать зерен пластинчатой и игловатой формы более 35% по массе.

4.4 Прочность

4.4.1 Прочность щебня и гравия характеризуют маркой, определяемой по дробимости щебня (гравия) при сжатии (раздавливании) в цилиндре.

Щебень и гравий, предназначенные для строительства автомобильных дорог, характеризуют маркой по истираемости в полочном барабане.

4.4.2 Марки по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3, а марки по дробимости щебня из изверженных пород - в таблице 4. 

Таблица 3 

	Марка по дробимости щебня из
	Потеря массы при испытании щебня, %

	осадочных и метаморфических пород
	в сухом состоянии
	в насыщенном водой состоянии

	1200
	До 11 включ.
	До 11 включ.

	1000
	Св. 11 до 13
	Св. 11 до 13

	800
	" 13 " 15
	" 13 " 15

	600
	" 15 " 19
	" 15 " 20

	400
	" 19 " 24
	" 20 " 28

	300
	" 24 " 28
	" 28 " 38

	200
	" 28 " 35
	" 38 " 54


Таблица 4 

	Марка по дробимости щебня из изверженных пород
	Потеря массы

при испытании щебня, %

	
	из интрузивных пород
	из эффузивных пород

	1400
	До 12 включ.
	До 9 включ.

	1200
	Св. 12 до 16
	Св. 9 до 11

	1000
	" 16 " 20
	" 11 " 13

	800
	" 20 " 25
	" 13 " 15

	600
	" 25 " 34
	" 15 " 20


Допускается определять марку щебня из осадочных и метаморфических пород как в сухом, так и в насыщенном водой состоянии.

При несовпадении марок по дробимости прочность оценивают по результатам испытания в насыщенном водой состоянии.

Марки по дробимости щебня из гравия и гравия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Таблица 5 

	Марка по дробимости щебня из гравия и гравия
	Потеря массы при испытании, %

	
	щебня из гравия
	гравия

	1000
	До 10 включ.
	До 8 включ.

	800
	Св. 10 до 14
	Св. 8 до 12

	600
	" 14 " 18
	" 12 " 16

	400
	" 18 " 26
	" 16 " 24


4.4.3 Марки по истираемости щебня и гравия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.
Таблица 6 

	Марка по истираемости щебня и гравия
	Потеря массы при испытании, %

	
	щебня
	гравия

	И1
	До 25 включ.
	До 20 включ.

	И2
	Св. 25 до 35
	Св. 20 до 30

	И3
	" 35 " 45
	" 30 " 40

	И4
	" 45 " 60
	" 40 " 50


4.5 Содержание зерен слабых пород

Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости не должно быть более указанного в таблице 7.

Таблица 7 

В процентах по массе 

	Вид породы и марка по дробимости

щебня и гравия
	Содержание зерен слабых пород

	Щебень из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марок:
	

	1400; 1200; 1000
	5

	800; 600; 400
	10

	300
	15

	Щебень из гравия и валунов и гравий марок:
	

	1000; 800; 600
	10

	400
	15


4.6 Морозостойкость

4.6.1 Морозостойкость щебня и гравия характеризуют числом циклов замораживания и оттаивания, при котором потери в процентах по массе щебня и гравия не превышают установленных значений.

Допускается оценивать морозостойкость щебня и гравия по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. При несовпадении марок морозостойкость оценивают по результатам испытания замораживанием и оттаиванием.

4.6.2 Щебень и гравий по морозостойкости подразделяют на следующие марки: F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400.

Показатели морозостойкости щебня и гравия при испытании замораживанием и оттаиванием или насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием должны соответствовать указанным в таблице 8.
Таблица 8

	Вид испытания
	Марка по морозостойкости щебня и гравия

	
	F15
	F25
	F50
	F100
	F150
	F200
	F300
	F400

	Замораживание-оттаивание:
	
	
	
	
	
	
	
	

	число циклов
	15
	25
	50
	100
	150
	200
	300
	400

	потеря массы после испытания, %, не более
	10
	10
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание:
	
	
	
	
	
	
	
	

	число циклов
	3
	5
	10
	10
	15
	15
	15
	15

	потеря массы после испытания, %, не более
	10
	10
	10
	5
	5
	3
	2
	1


4.7 Содержание пылевидных и глинистых частиц

4.7.1 Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне и гравии в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости должно соответствовать указанному.

